Приложение N 3

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

для расчета платы за технологическое присоединение

к территориальным распределительным сетям на уровне

напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой

мощностью менее 8900 кВт

2020 г.

	Наименование стандартизированных тарифных ставок
	Единица измерения
	Стандартизированные тарифные ставки

	
	
	по постоянной схеме
	по временной схеме
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	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности
	рублей/кВт
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	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю
	рублей/кВт
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	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
	рублей/км
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	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя
	рублей/км
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	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
	рублей/кВт
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 <*>
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи
	рублей/км
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 <*>
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи
	рублей/км
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 <*>
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения
	рублей/кВт
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<*> Ставки платы [image: image9.wmf]2,i

C

, [image: image10.wmf]3,i

C

 и [image: image11.wmf]4,i

C

 за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Приложение  № 2 к приказу УРТ 

от 26.12.2019  № 59/8
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение на территории городских населенных пунктов и территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов, энергопринимающих установок заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Воронежской области

	Обозначение
	Наименование
	Стандартизированная тарифная ставка

	С1
	Стандартизованная тарифная ставка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб. за одно присоединение) 
	15469,6

	С1.1
	- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ)
	7359,12

	С1.2
	- проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
	8110,48

	С2
	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./км.)

	С2.1
	воздушные линии электропередачи 0,4 кВ (СИП)
	1335516,63

	С2.2
	воздушные линии электропередачи 6-10 кВ, выполненные изолированным проводом 
	1777593,55

	С2.3
	воздушные линии электропередачи 6-10 кВ, выполненные неизолированным проводом
	1581444,2

	С3
	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./км.)

	С3.1
	1 кабель в 1 траншее 0,4кВ
	2206492,4

	С3.2
	1 кабель в 1 траншее 6-10кВ 
	3119142,5

	С3.3
	строительство КЛ 0,4 кВ методом ГНБ
	8540099,5

	С3.4
	строительство КЛ 6-10 кВ методом ГНБ
	8530299,68

	С4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), (руб./шт.)

	C4.1
	строительство реклоузеров 6-10кВ
	2062638,32

	С5
	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплектных трансформаторных подстанций уровнем напряжения до 35 кВ  (руб./кВт.) 

	С5.1
	строительство КТП до 250 кВт
	6008,34

	С5.2
	строительство КТП от 250 кВт до500 кВт 
	3486,66

	С5.3
	строительство КТП от 500 кВт 
	2470,29

	С5.4
	строительство двухтрансформаторной  КТП до 250 кВт
	7293,3

	С5.5
	строительство двухтрансформаторной КТП от 250 кВт до500 кВт 
	5490,33

	С5.6
	строительство двухтрансформаторной КТП от 500 кВт 
	5593,48


Примечание:

- стандартизированные ставки С1, С2, С3, С4, С5 указаны в ценах периода регулирования и без учёта налога на добавленную стоимость (НДС);

- при применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям.

